产品名称：ZX-212 型可燃气体报警控制器
ZX-212型可燃气体检测报警控制器为智能型报警控制器（以下简称控制器），它与具有防爆性能的SC610型可燃气体探测器（以下简称探测器）配合使用。控制器在便于观察和维护的安全场所，探测器信号通过485总线方式传输给控制器，控制器可显示当前通道数，通道浓度以及报警或失效等状态。当浓度值超过报警预设值时，控制器可发出声光报警，并发出控制信号，提示操作人员，从而避免发生各种安全事故。
ZX-212型可燃气体报警控制器广泛用于化工、石油、冶金、油库、液化气站、喷漆作业、燃气输配等可燃气体产生、储存、使用等室内外易泄漏危险场所。   

ZX-212型可燃气体报警控制器的设计、制造符合GB16808-1997   《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》中华人民共和国的国家标准及相应规程。 

 

性能及特点
•控制器操作简单易懂，界面简洁友好，最大限度的方便用户操作。
•可以提供的信息量丰富，全面掌控探测器工作状态。
•控制器可记录最新的报警信息，便于事故追踪。
•控制器机箱短小轻便，可采用壁挂等方式，安装方便。。
•液晶数字显示气体浓度,直观清晰。 

•控制器采用按键模式化繁就简，只需四个按键就可完成一切操作。
•控制器电源可在主备电之间转换，备电时间长，确保意外时控制器可以正常工作
